
PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG 

Motor startet nicht 

Alarm für niedrigen Ölstand ist 

aktiviert. Mit Öl nachfüllen 

Kraftstoffabsperrventil 

geschlossen Kraftstoffabsperrventil öffnen 

Schalter des Motors oder der 

Maschine in OFF-Position 
Schalter des Motors oder der 

Maschine auf ON-Position stellen 

Trennscheibe stoppt im Schnitt 

oder schneidet nicht 

Ungenügende Beschleunigung Motor maximal beschleunigen 

Ungespannte Riemen Riemen spannen 

Übermassigen Vorschub Vorschubgeschwindigkeit 

verringern 

Unangebrachte Trennscheibe 
Eine geeignete Trennscheibe für 

das entsprechende Material 

verwenden. 

Niedrige Motorleistung Motor bei spezialiserten Techniker 

überprüfen lassen. 

Vorzeitigen Verschleiss der 

Trennscheibe 

Ungenügende Abkühlung Überprüfen, dass die Maschine 

genügende Wasserzufuhr hat. 

Übermässiger Vorschub Vorschubgeschwindigkeit 

verringern. 

Unangebrachte Trennscheibe Eine geeignete Trennscheibe 

benutzen. 

Vorzeitige Abnutzung der 

Riemen 

Antriebsriemen rutschen durch 

Riemen spannen 

Vorschubgeschwindigkeit 

verringern 

Eine geeignete Trennscheibe für 

das entsprechende 

Schneidematerial verwenden. 

Fehlerhafte Ausrichtung der 

Riemen 
Riemen ausrichten 

 


