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Qualitätsstandards PREMIUM-
Dachziegel, 
Zubehör und 
Installation

Technisches Zubehör/
Systemkomponenten

Solarziegel BorjaCLADProjekte

Hinweis: Die Farbdarstellung ist annähernd, sie kann sich aufgrund der Eigenfarben des Tons ändern.
Informieren Sie sich über das Angebot an Ausführungen für verschiedene Sonderteile unter 

Telefonnummer +49 (0) 6544-9979-0 und Email info@theis-boeger.de 

Tejas Borja behält sich das Recht vor, bestimmte in diesem Katalog abgebildete Modelle ohne vorherige Ankündigung zu ändern und/
oder zu streichen. Die Farben der Teile können leicht von den Originalen abweichen. Die in diesem Katalog gezeigten Umgebungen 
sind Gestaltungsvorschläge für Werbezwecke. Die tatsächliche Verlegung sollte nach nationalen Regelwerken und Normen sowie der 
Norm UNE-136020 für die Konstruktion und Montage von Dächern mit Keramikdachziegel ausgeführt werden. Diese sind je nach Land 
zu unterscheiden und bei der Installation neben den Hinweisen von Tejas Borja zu beachten.



Das Ergebnis von 
Innovation und 

technologischer 
Entwicklung. Der 
größte Keramik-
Glattdachziegel 

der Welt.

Eine neue Generation 
von Glattdachziegeln, 
jetzt leichter und mit 
mehr Definition. Kann 
sowohl auf Dächern 

als auch an Fassaden 
angebracht werden.

Der neue Technica-10 
ist ein Doppelmuldenfalz 
Dachziegel welcher mehr 

Sicherheit bietet und  
technologisch verbessert 
wurde. Die ideale Wahl für 

alle Arten von Bauprojekten.

Die bisher größte technologische
Entwicklung bei großformatigen

romanischen Mischdachziegeln. Seine
perfekte Form und Verarbeitung wirken

wie ein Mönch-Nonne-Ziegel. Die
Kopf- und Seitenverfalzung sorgt für eine

einfache und schnellere Verlegung.

FLAT-5XL TECHNICA-10FLAT-10

S.06 S.08 S.10 S.20

TB-10 Tech

d e r  K e r a m i k d a c h z i e g e l

E V O L U T I O ND I E ®

1



 Rollofen
 Gipspressformen

 Großformat
 Sehr geringe Wasseraufnahme < 3%

Borja EXTREM
Unser Herstellungsverfahren
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 Herstellung in H-Kassetten
 Gipspressformen

 Gebirgsklima geeignet

Unser Herstellungsverfahren
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 Inkjet-Drucktechnik

 Überzeugende Fusion von Naturmaterialien mit den  
technischen Eigenschaften von Keramikdachziegeln

 Einzigartige Farbvarianten

 Langlebige Oberfläche

Unsere Veredelungen
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 Engobe und  keramische Sprühtechnik

 Antik-Optik mit mediterranem Flair

 Monochrome Farbpalette engobiert

Unsere Veredelungen
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 FLAT-5XL

Format 457 mm x 510 mm

Mindestdachneigung 30% - 17º (*)

Gewicht 6,55 kg/Stück

Stück pro m² 5,5 Stück

Einheiten pro Trauflinie 2 Stück

Nutzbreite 474 mm

Nutzlänge
(Lattenabstand) VARIABEL 340-385 mm

Verpackungseinheit 152 Stück / 990 kg

Mindestbestellung (Dachziegel) 2 Stück **

Verlegehinweise: Wenn die Dachziegel auf den Dachlatten verlegt werden, muss die nutzbare Länge 
vor Ort berechnet werden. Nach UNE-EN 1024 ist eine Toleranz von ± 2% für die Abmessungen der 
Dachziegel zulässig .

(*) In Windzone 1 (geschützter Bereich) erfolgt die Verlegung mit einer entsprechenden Unterdeckbahn und 
einem Abstand der Dachlatten von 340 mm auf einem Rand von bis zu 6,5 m. Überprüfen Sie die Tabelle mit 
den Mindestdachneigungen gemäß der Dachlänge und dem geografischen Gebiet nach UNE-EN 136020.**Mindestbestellmenge & kleinste Verpackungseinheit. 

Gebirgsklima 
geeignet

 
 

 

 

Der größte jemals hergestellte Keramik - Dachglattziegel

Hohe Ergibigkeit bei der Verlegung (5,5 Stück/m2)

Große Auswahl an Farbvarianten
(BorjaJET Exklusiv)

FLAT-5XL Leon Matte

35
510

39
5

45
7

25

Maximale
Ebenheit

Gebirgsklima 
geeignet

Großer 
Verschiebebereich

45 mm

 Hohe 
Biegefestigkeit
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 FLAT-5XL / FARBVARIANTEN

HINWEISE:
FLAT-5XL ist in der Ausführung 
BorjaJET auf Anfrage erhältlich. 
Die Lieferzeit beträgt 4-6 Wochen. 
Die Farbvarianten der Dachziegel 
FLAT-5XL werden nur auf der 
Oberseite eingefärbt. Leon Matte, 
Keramik SCHIEFER und Keramik 
STEIN sind Modelle mit einer 
Oberflächenstruktur.

 Keramik STEIN

Austin Grey Denver Gold Denver Iris

 Keramik SCHIEFER (multicolor)

Nepal Orange Paris Ocre Irish Green

 Keramik OXIDE

Tokyo Copper

  
 Mono COLOR

Leon Matte

 Keramik TERRAKOTTA

Ibiza Pink

 Keramik MARMOR

Roma Dark

 Keramik ZEMENT

Sidney Graphite

TX TX TX TX

TX TX TX

 

Der größte jemals hergestellte Keramik - Dachglattziegel

Hohe Ergibigkeit bei der Verlegung (5,5 Stück/m2)

Große Auswahl an Farbvarianten
(BorjaJET Exklusiv)
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 FLAT-10

Format 475 mm x 285 mm

Mindestdachneigung 30% - 17º (*)

Gewicht 3,5 kg/Stück

Stück pro m² 10,20 Stück

Einheiten pro Trauflinie 4 Stück

Nutzbreite 245 mm

Nutzlänge (Lattenabstand) VARIABEL 365-400 mm

Verpackungseinheit 252 Stück / 850 kg
336 Stück / 1.180 kg

Mindestbestellung (Dachziegel) 6 Stück**

Verlegehinweise: Wenn die Dachziegel auf den Dachlatten verlegt werden, muss die nutzbare Länge 
vor Ort berechnet werden. Nach UNE-EN 1024 ist eine Toleranz von ± 2% für die Abmessungen der 
Dachziegel zulässig.

Die durch die Marke  zertifizierten Merkmale sind: Aussehen, geometrische Merkmale, Biegefestigkeit, 
Wasserdichtheit und Frostbeständigkeit für alle Produkte aus rotem Ton. AFNOR-Zertifizierung/ 11 rue 
Francis de Pressensé/ 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX/ www.marque-nf.com.

(*) In Windzone 1 (geschützter Bereich) erfolgt die Verlegung mit einer entsprechenden 
Unterdeckbahn und einem Abstand der Dachlatten von 365 mm auf einem Rand von bis zu 6,5 
m. Überprüfen Sie die Tabelle mit den Mindestdachneigungen gemäß der Dachlänge und dem 
geografischen Gebiet nach UNE-EN 136020.

Gebirgsklima 
geeignet

Dichtheitsprüfung

**Mindestbestellmenge & kleinste Verpackungseinheit. 

Perfekt gelöstes und tiefes Verfalzungssystem

Großformat – 9 Stück/m²

Exklusive Ausführungen BorjaJET

Leicht

 

 

 

 

8
41

0

40

47
5

285

36

25

Flat-10 Leon Matte

Maximale
Ebenheit

Großer 
Verschiebebereich

35 mm

Gebirgsklima 
geeignet
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 FLAT-10 / FARBVARIANTEN

 Keramik NATUR

Red Moss Red

 Mono COLOR

Graphite Chocolate

Mid Grey Natural Black

Leon Matte Ártica

HINWEIS: Das Modell Flat-10 Tech wird nur auf der Oberseite eingefärbt. Leon Matte, Keramik SCHIEFER und Keramik HOLZ sind Modelle 
mit einer Oberflächenstruktur.

 Keramik SCHIEFER (multicolor)

Nepal Orange Paris Ocre

 Keramik HOLZ

Toronto Oak Weathered Cedar

 Keramik OXIDE

Tokyo Copper

 Keramik ZEMENT

Sidney Graphite

 Keramik TERRAKOTTA

Ibiza Pink

TX

TX TXTX

Perfekt gelöstes und tiefes Verfalzungssystem

Großformat – 9 Stück/m²

Exklusive Ausführungen BorjaJET

Leicht

8

9



 TECHNICA-10

Format 475 mm x 262 mm

Mindestdachneigung 30% - 17º (*)

Gewicht 3,05 kg/Stück

Stück pro m² 10,90 Stück

Einheiten pro Trauflinie 4,5 Stück

Nutzbreite 220 mm

Nutzlänge (Lattenabstand) VARIABEL 370-415 mm

Verpackungseinheit 320 Stück / 1.070 kg
240 Stück / 805 kg

Mindestbestellung (Dachziegel) 6 Stück**

Verlegehinweise:  Wenn die Dachziegel auf den Dachlatten verlegt werden, muss die nutzbare Länge 
vor Ort berechnet werden. Nach UNE-EN 1024 ist eine Toleranz von ± 2% für die Abmessungen der 
Dachziegel zulässig 

Die durch die Marke  zertifizierten Merkmale sind: Aussehen, geometrische Merkmale, Biegefestigkeit, 
Wasserdichtheit und Frostbeständigkeit für alle Produkte aus rotem Ton. AFNOR-Zertifizierung/ 11 rue 
Francis de Pressensé/ 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX/ www.marque-nf.com.
(*) In Windzone 1 (geschützter Bereich) erfolgt die Verlegung mit einer entsprechenden Unterdeckbahn 
und einem Abstand der Dachlatten von 370 mm auf einem Rand von bis zu 6,5 m. Überprüfen Sie die 
Tabelle mit den Mindestdachneigungen gemäß der Dachlänge und dem geografischen Gebiet nach 
UNE-EN 136020.

Gebirgsklima 
geeignet

Dichtheitsprüfung

35

40 262

43
0

47
5

40

**Mindestbestellmenge & kleinste Verpackungseinheit. 

Die tiefe und ausgeprägte Verfalzung bringt ein 

Höchstmaß an Regensicherheit

Perfektion an allen Kanten und Ecken

Einfache Verlegung

 
 

 

TECHNICA-10 Red

Gebirgsklima 
geeignet

Großer 
Verschiebebereich

45 mm

Einfach zu
installieren
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 TECHNICA-10 / FARBVARIANTEN

 Keramik NATUR

Red Moss Red

 Mono COLOR

Graphite Chocolate Mid Grey

HINWEIS: Das Modell TECHNICA-10 wird nur auf der Oberseite eingefärbt.
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 TECHNICA-10

DURCHGANGSZIEGEL 
TECHNICA-10

47,3 x 26,2 x 10,5 cm.
17 Øext - 13 Øint / 3,7 kg

HALBE 
TECHNICA-10

47,5 x 15,5 x 2,6 cm.
2 kg

LÜFTUNG 
TECHNICA-10

47,5 x 26,2 x 10,5 cm.
3,4 kg

 FLAT-10

DURCHGANGSZIEGEL 
FLAT-10

47,5 x 28,5 x 10,5 cm.
18 Øext - 13,5 Øint / 4,5 kg

HALBE  FLAT-10
47,5 x 16,6 x 2,6 cm.

 2 kg

LÜFTUNG FLAT-10
47,5 x 28,5 x 3,7 cm.

3,5 kg

22 23 24

25 26 27

FLAT DACHZIEGEL

FIRSTZIEGEL ECKIG 
42 x 30,5 x 9,7 cm. 

2,5 Stück/Lm / 3,2 kg
Maximale Dachneigung 62%-31.5º

GRATANFANG ZIEGEL ECKIG
42,2 x 30,5 x 10 cm. 

2,83 kg

WALMKAPPE 3-ACHSIG 
ECKIG

45,2 x 29,3 x 10 cm.
 4,37 kg

WALMKAPPE 4-ACHSIG 
ECKIG

46 x 41,5 x 16,5 cm.
6,50 kg

FIRST-ENDKAPPE ECKIG
8,5 x 28,5 x 12,5 cm.

2,65 kg

FIRSTZIEGEL 100º NIEDRIG
47,5 x 25 x 10,5 cm.

 2,22 Stück/Lm / 4,00 kg
Maximale Dachneigung 60%-31º

GRATANFANG ZIEGEL 100° 
NIEDRIG

37 x 25 x 10,5 cm.
2,70 kg

WALMKAPPE 3-ACHSIG 100°
40 x 45 x 22 cm.

 5,15 kg

WALMKAPPE 4-ACHSIG 100°
46,5 x 46,5 x 16 cm.

7,50 kg

FIRST-ENDKAPPE 100° 
NIEDRIG

 27,5 x 28 x 7 cm.
2,1 kg

ORTGANGZIEGEL LINKS 
FLAT-5XL

45,5 x 15 x 8 cm.
2,20 kg

ORTGANGZIEGEL LINKS
45,5 x 15 x 8 cm.

2,20 kg

ORTGANGZIEGEL RECHTS
47,2 x 15 x 11,2 cm. 

3 kg

ORTGANGZIEGEL GERADE 
FLAT (LINKS - RECHTS)

40,4 x 12,4 x 12,4 / 2,6 cm.
3 Stück/Lm / 2,50 kg

PULTORTGANGSZIEGEL 
FLACH UNIVERSELL  
43 x 14,5 x 14,5 cm.

2,5 Stück/Lm / 2,85 kg

ENTLÜFTUNGS-KAPPE  
24,5 Øext - 22 Øint  x 6 cm.

1,70 kg

LÜFTUNGSORNAMENT 
D.140

22,5 Øext - 20 Øint  x 23,5 cm.
2,35 kg

LÜFTUNGSORNAMENT 
D.130

20,4 Øext - 18 Øint  x 23,5 cm.
2,15 kg

 FLAT-5XL

DURCHGANGSZIEGEL 
FLAT-5XL

45,7 x 27,2 x 16 cm.
 17 Øext - 13 Øint / 3,75 kg

HALBE 
FLAT-5XL

45,7 x 27,2 x 2,4 cm.
3,5 kg

LÜFTUNG 
FLAT-5XL

45,7 x 27,2 x 5 cm.
3,5 kg

Die Werte der Abmessungen der Dachziegel lassen eine Toleranz von
±2% gemäß UNE-EN 1024 zu. Alle Abmessungen sind in Zentimetern. 
Informieren Sie sich über die Verfügbarkeit der Ausführungen bei 
Zubehörteilen. Nur halbe Dachziegel und Lüfterdachziegel werden mit 
Farbvarianten bzw. Oberflächenstruktur hergestellt. Die weiteren Zubehörteile 
werden nicht mit Farbvarianten bzw. Oberflächentextur hergestellt.

ZUBEHÖR

1

6

11

16

21

2
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12
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19 20
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13

18

4

9

14

5

10

15
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WALMKAPPE 4-ACHSIG 100°WALMKAPPE 3-ACHSIG 100°GRATANFANG ZIEGEL 100º NIEDRIG

FIRSTZIEGEL 100º NIEDRIG

ZUBEHÖR

FIRSTZIEGEL ECKIG GRATANFANG ZIEGEL ECKIG

FIRST-ENDKAPPE ECKIGWALMKAPPE 4-ACHSIG ECKIG

WALMKAPPE 3-ACHSIG ECKIG
1 2 3

4 5 6

7 8 9
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LÜFTUNGSORNAMENT D.140 LÜFTUNGSORNAMENT D.130

PULTORTGANGSZIEGEL FLACH UNIVERSELL ORTGANGZIEGEL GERADE FLAT (LINKS - RECHTS)ORTGANGZIEGEL RECHTS

ORTGANGZIEGEL LINKSORTGANGZIEGEL LINKS FLAT-5XLFIRST-ENDKAPPE 100° NIEDRIG

ENTLÜFTUNGS-KAPPE

ZUBEHÖR

10 11 12

13 14 15
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27.2

45
.7

39
.5

2.5

DURCHGANGSZIEGEL FLAT-5XL HALBE FLAT-5XL 

HALBE FLAT-10

DURCHGANGSZIEGEL TECHNICA-10

LÜFTUNG FLAT-10DURCHGANGSZIEGEL FLAT-10

LÜFTUNG TECHNICA-10

LÜFTUNG FLAT-5XL

HALBE TECHNICA-10

PULTORTGANGSZIEGEL FLACH UNIVERSELL 

ZUBEHÖR

19 20 21

22 23 24
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VERLEGUNG  VON FLACH- UND DOPPELMULDENFALZZIEGELN

Die Installation muss in Übereinstimmung mit der Norm UNE-136020 für die Ausführung und 
Montage von Dächern mit Keramikdachziegel und den Hinweisen von Tejas Borja erfolgen.

A 35% - 100% Die Dachziegel werden auf den Latten eingehangen, denn Sie verfügen 
über eine Aufhängenase. 

B 100%-173% Alle Dachziegel am Umfang jeder Dachfläche müssen befestigt werden 
und mindestens jeder fünfte sollte regelmäßig befestigt werden. 

C > 173% Auch in Zonen mit starkem Wind, exponierter Lage oder seismischer 
Grundbelastung > 0,12 g sind alle Dachziegel auf den Latten zu befestigen.

Lattentyp:
Metall-Lattung

Vorbehandeltes Holz

Fachgerechte Trockenver-
legung, Befestigung und 
Fixierung der Dachziegel 
durch:

Selbstbohrende Edelstahlschrauben oder -nägel 
(abhängig von der Halterung)

Dachziegel-Kleber

Dachziegel müssen an der Unterkonstruktion befestigt werden. Die Vorgehensweise sowie die Anzahl der Befestigungen hängt 
ab von der Dachneigung und den Bedingungen vor Ort. Bei bestimmten Punkten wie Anschlüssen, Ecken, Graten, Dachrinnen, 
usw. müssen alle Dachziegel und Zubehörteile an den Latten befestigt werden.

Wir empfehlen, alle Dachziegel, die den Dachrahmen bilden, mechanisch zu befestigen.

Bei jedem Dach müssen Faktoren wie Standort und Dachlänge berücksichtigt werden. Dies entspricht den am Standort 
geltenden technischen Normen. Der Standort, die Mindestneigung und die Dachlänge sollten immer bei jedem Arbeitsort 
gesondert überprüft werden.

Mindestneigung wird entsprechend der Dachlänge und dem Standort festgelegt.
(nach UNE - 136020)

Lage    Dachlänge 
bis 6,5 m

Dachlänge  
6,5 bis 9 m

Dachlänge 
9 bis 12 m

Geschützt 42% - 22,5º 50% - 26,5º 55% - 29º

Normal 50% - 26,5º 55% - 29º 65% - 33º

Exponierte Lage 65% - 33º 75% - 37º 85% - 40,5º

Verwenden Sie eine atmungsaktive/wasserdichte Bahn auf dem Unterbau.
Für Dächer mit Konstruktionslängen größer als 12 m, muss eine entsprechende 
Fachstudie durchgeführt werden (fragen Sie uns).

0º - 0%

C

60
º -

 1
73

%

45
º -

 1
00

%

19º - 3
5%

B

A

Die Belüftung unter Tondachpfannen ist immer vorgeschrieben. Es verbessert die hygrothermische Leistung gegen Sättigung  
mit Wasser, das durch Kondenswasser entsteht. Dies garantiert die Haltbarkeit des Materials. 

Es muss immer ein Luftstrom von unten nach oben vorhanden sein. Es muss ein kontinuierlicher Luftstrom zwischen Trauflinien 
und Firstlinie vorhanden sein. Daher muss zwischen den Dachziegeln und der Stütze ein Zwischenraum gelassen werden. 
Trauflinien, Firstlinien und einzelne Punkte dürfen daher niemals mit Mörtel ausgefüllt werden, da dies die Mikroventilation 
behindert. Es wird empfohlen mindestens 1 Lüftungsdachziegel pro 10 m² vorzusehen und mindestens 4 Lüftungsdachziegel 
pro Dachflächenseite.

BEFESTIGUNG

LÜFTUNG

Unter einer Dachneigung von
35% ist eine wasserdichte
Unterkonstruktion vorzusehen.

D

H

Lattenabstand First (LAF); Lattenabstand First Höhe (FLA) ; Dachneigung. Die technische Zeichnung ist ein Beispiel für die 
Ausführung. Die Dachziegel sollten sich mit dem First um ca. 7-9 cm überlappen.

FLAT-5XL 
FIRSTZIEGEL 100º NIEDRIG

FLAT-10 
FIRSTZIEGEL 100º NIEDRIG

TECHNICA-10
FIRSTZIEGEL ECKIG 

º 20º 30º 40º 20º 30º 40º 20º 30º

D (mm) 60 55 55 70 65 65 90 55

H (mm) 60 45 35 60 45 35 50 40

DACHNEIGUNGEN

16



VERLEGUNG DACHZIEGEL FLAT-5XL

TRAUFE FIRST

ANSCHLÜSSE PULT

ANSCHLUSS AUFGEHENDE BAUTEILE ORTGÄNGE

< Paso rastrel

≥ 50

340-385

≥ 50

≥ 50 

≥ 50 

< Lattenabstand
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VERLEGUNG DACHZIEGEL FLAT-10

TRAUFE FIRST

ANSCHLÜSSE PULT

ANSCHLUSS AUFGEHENDE BAUTEILE ORTGÄNGE

< Paso rastrel

≥ 50

365-400

≥ 50

≥ 50 

≥ 50 

< Lattenabstand
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VERLEGUNG DACHZIEGEL TECHNICA-10

TRAUFE FIRST

ANSCHLÜSSE PULT

ANSCHLUSS AUFGEHENDE BAUTEILE ORTGÄNGE

< Paso rastrel

≥ 50

370-410

≥  50

≥ 50 

≥ 50 

< Lattenabstand
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 TB-10 Tech

Format 475 mm x 282 mm

Mindestdachneigung 30% - 17º (*)

Gewicht 3,45 kg/Stück

Stück pro m² 10,30 Stück

Einheiten pro Trauflinie 4,25-4,54 Stück

Nutzbreite 232 mm

Nutzlänge (Lattenabstand) VARIABEL 395-410 mm

Verpackungseinheit 210 Stück / 720 kg
140 Stück / 480 kg

Mindestbestellung (Dachziegel) 6 Stück**

Verlegehinweise: Wenn die Dachziegel auf den Dachlatten verlegt werden, muss die nutzbare Länge vor Ort 
berechnet werden. Nach UNE-EN 1024 ist eine Toleranz von ± 2% für die Abmessungen der Dachziegel zulässig 

Die durch die Marke  zertifizierten Merkmale sind: Aussehen, geometrische Merkmale,  Hohe 

Biegefestigkeit, Wasserdichtheit und Frostbeständigkeit für alle Produkte aus rotem Ton. AFNOR-Zertifizierung/ 
11 rue Francis de Pressensé/ 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX/ www.marque-nf.com.
Typ: TB-10 Tech ist ein doppelseitiges und doppeltes Kopf-Verfalzungssystem mit tiefen Rippen, die nicht 
durchgehend sind und somit das Eindringen von Wasser auch bei hohem Winddruck verhindern. Für die 
Ausführung von Dacharbeiten gelten aktuelle nationale Regelwerke und die Norm UNE-136020 für die 
Konstruktion und Montage von Dächern mit Keramikdachziegel. Diese sind je nach Land zu unterscheiden 
und bei der Installation neben den Hinweisen des Herstellers zu beachten.

(*) Überprüfen Sie die Tabelle mit den Mindestdachneigungen gemäß der Dachlänge und dem geografischen 
Gebiet nach UNE-EN 136020.

20

42

47
5

85
42

2

**Mindestbestellmenge & kleinste Verpackungseinheit. 

Gebirgsklima 
geeignet

Dichtheitsprüfung

2020

  

Großzügiger Verschiebebereich

Doppelt ausgeprägtes Verfalzungssystem, rundum 

mit tiefen Kopf- und Seitenrippen

Ästhetik mediterraner Dachziegel

 

 

 

TB-10 Tech Entrepins

Großer 
Verschiebebereich

15 mm

Einfach zu
installieren

Gebirgsklima 
geeignet
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 TB-10 Tech - FARBVARIANTEN

HINWEIS: Farbvarianten der Reihe 
CENTENARIA® in TB-10 Tech 
haben keine Oberflächenstruktur.
Das Modell TB-10 Tech wird nur 
auf der Oberseite eingefärbt.

20

 Keramik NATUR

Red Moss Red

Fosca Manoir®

Edetania® Lamalou®

 CENTENARIA®

Ground Sand

 BorjaJET - Keramik TERRAKOTTA

Entrepins Irati

 BorjaDECOR

Glazed Green Glazed Cobalt Blue Glazed Mocca

 Mono COLOR

Chocolate Graphite

2020
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VERLEGUNG ROMANISCHE DACHZIEGEL

FIRSTZIEGEL RUND
43 x 23 x 9 cm. 

2,5 Stück/Lm / 2,90 kg
Maximale Dachneigung 47%-25.10º

GRATANFANG ZIEGEL RUND
43 x 20 x 8,5 cm.

 2,95 kg

WALMKAPPE 3-ACHSIG 
RUND

37,5 x 23 x 9,5 cm. 
4,20 kg

WALMKAPPE 4-ACHSIG 
RUND

38,5 x 44,5 x 13,5 cm.
4,50 kg 

ENDKAPPE 
GERADE RUND

7,5 x 24,5 x 27,9 cm.
2,40 kg 

ENDKAPPE 
GEBOGEN RUND
17,5 x 26,7 x 27 cm.

2,80 kg

FIRSTZIEGEL ABDECKUNG +
44 x 28,5 x 10,5 cm.

2,5 Stück/Lm / 3,40 kg
Maximale Dachneigung 47%-25.10º

GRATANFANG ZIEGEL 
ABDECKUNG+

43,5 x 23 x 8,5 cm.
 3,20 kg

WALMKAPPE 3-ACHSIG 
ABDECKUNG+

32,5 x 42,5 x 14,5 cm.
3,10 kg

WALMKAPPE 4-ACHSIG 
ABDECKUNG+ 

40,5 x 40,5 x 14 cm.
4,00 kg

ENDKAPPE 
GERADE RUND
6,5 x 27 x 31 cm.

2,00 kg

ENDKAPPE 
GEBOGEN RUND

14,7 x 27,5 x 29,5 cm.
2,25 kg

FIRSTKEIL
24 x 12,2 x 5,6 cm.

5 Stück/Lm (on monopitch)
0,80 kg

ORTGANG 
GERADE LINKS
47 x 9 x 17 cm.

2,5 Stück/Lm 3,00 kg

ORTGANG 
GERADE RECHTS

47 x 9 x 17 cm.
2,5 Stück/Lm 3,00 kg

ORTGANG 
RUND LINKS

47 x 24,5 x 16 cm.
2,5 Stück/Lm / 3,30 kg

ORTGANG 
RUND RECHTS

47 x 24,5 x 16 cm.
2,5 Stück/Lm / 3,30 kg

PULTORTGANGS ZIEGEL 
FLACH UNIVERSELL
43 x 14,5 x 14,5 cm.

2,5 Stück/Lm / 2,85 kg

LÜFTUNGSORNAMENT D.140 
22,5 Øext-20 Øint x 23,5 cm.

 2,35 kg

ENTLÜFTUNGS-KAPPE 
24,5 Øext-22 Øint x 6 cm.

1,70 kg

HALBE 
TB-10 Tech

47,5 x 18 x 7,5 cm.
2,10 kg

1 1/2 
TB-10 Tech

47,5 x 40 x 7,5 cm.
5,40 kg

LÜFTUNG 
TB-10 Tech

47,4 x 28,2 x 7,5 cm.
3,6 kg

DURCHGANGSZIEGEL 
TB-10 Tech

47,5 x 28,2 x 18 cm.
20 Øext-14 Øint  / 4,6 kg

 * Die Werte der Abmessungen der Dachziegel lassen eine Toleranz von ±2% gemäß UNE-EN 1024 zu. Alle 
Abmessungen sind in Zentimetern. Informieren Sie sich über die Verfügbarkeit von Ausführungen bei Zubehörteilen. 
Für die Ausführungen Entrepins und Irati gibt es passendes Zubehör (Firstziegel und Ortgänge) in kompatiblen 
Farben, aber nicht mit digitalem Druck.

ZUBEHÖR
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ZUBEHÖR
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ZUBEHÖR
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ZUBEHÖR
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VERLEGUNG VON ROMANISCHEN DACHZIEGELN

A 25% - 100% Die Dachziegel werden einfach auf Latten abgestützt, da die Dachziegel mit 
Absätzen zur Unterstützung versehen sind. 

B 100%-173% Alle Dachziegel am Umfang jeder Dachfläche müssen befestigt werden und 
mindestens jeder fünfte sollte regelmäßig befestigt werden.

C > 173% Auch in Zonen mit starkem Wind, exponierter Lage oder seismischer 
Grundbelastung > 0,12 g sind alle Dachziegel auf den Latten zu befestigen.

Dachziegel müssen an der Unterkonstruktion befestigt werden. Die Vorgehensweise sowie die Anzahl der Befestigungen hängt 
ab von der Dachneigung und den Bedingungen vor Ort. Bei bestimmten Punkten wie Anschlüssen, Ecken, Graten, Dachrinnen, 
usw. müssen alle Dachziegel und Zubehörteile an den Latten befestigt werden.

Wir empfehlen, alle Dachziegel, die den Dachrahmen bilden, mechanisch zu befestigen.

Bei jedem Dach müssen Faktoren wie Stan-
dort und Dachlänge berücksichtigt werden. 
Dies entspricht den am Standort geltenden 
technischen Normen. Der Standort, die 
Mindestneigung und die Dachlänge soll-
ten immer bei jedem Arbeitsort gesondert 
überprüft werden.

Verwenden Sie eine atmungsaktive/wasserdichte 
Bahn auf dem Unterbau. Für Dächer mit 
Konstruktionslängen größer als 12 m, muss eine 
entsprechende Fachstudie durchgeführt werden 
(fragen Sie uns).

BEFESTIGUNG

Mindestneigung wird entsprechend der Dachlänge und dem 
Standort festgelegt. (nach UNE - 136020)

Lage    
Dachlänge 
bis 6,5 m

Dachlänge  
6,5 bis 9 m

Dachlänge 
9 bis 12 m

Zone 1
Geschützt bis 6,5 m Dachlänge  27% - 15,5º

Normal 6,5 a 9 m Dachlänge 32% - 18º
Exponierte Lage 9 a 12 m 35% - 19,5º 42% - 23º

Zone 2
Geschützt 25% - 14º 28% - 16º 30% - 17º

Normal 27% - 15,5º 32% - 18º 35% - 19,5º
Exponierte Lage 37% - 20,5º 39% - 21,5º 45% - 24,5º

Zone 2
Geschützt 27% - 15,5º 30% - 17º 35% - 19,5º

Normal 30% - 17º 36% - 20º 40% - 22º
Exponierte Lage 40% - 22º 43% - 23,5º 50% - 26,5º

C

60
º -

 1
73

%

45
º -

 1
00

%

14º - 25%

0º - 0%

B

A

Unter einer Dachneigung von 25% ist eine
wasserdichte Unterkonstruktion vorzusehen.Die Installation muss in Übereinstimmung mit der Norm UNE-136020 für die Ausführung und

Montage von Dächern mit Keramikdachziegel und den Hinweisen von Tejas Borja erfolgen.

D

H

Lattenabstand First (LAF); Lattenabstand First Höhe (FLA) ; Dachneigung. Die technische 
Zeichnung ist ein Beispiel für die Ausführung. Die Dachziegel sollten sich mit dem First um ca. 
7-9 cm überlappen.

TB-10 Tech  
FIRSTZIEGEL ABDECKUNG +

TB-10 Tech
FIRSTZIEGEL RUND

º 20º 30º 20º 30º

D (mm) 58 mm 40 mm 42 mm 23 mm

H (mm) 100 mm 95 mm 85 mm 70 mm

Lattentyp:
Metall-Lattung

Vorbehandeltes Holz

Fachgerechte Trockenver-
legung, Befestigung und 
Fixierung der Dachziegel 
durch:

Selbstbohrende Edelstahlschrauben oder -nägel 
(abhängig von der Halterung)

Dachziegel-Kleber

Die Belüftung unter Tondachpfannen ist immer vorgeschrieben. Es verbessert die hygrothermische Leistung gegen Sättigung  mit 
Wasser, das durch Kondenswasser entsteht. Dies garantiert die Haltbarkeit des Materials. 

Es muss immer ein Luftstrom von unten nach oben vorhanden sein. Es muss ein kontinuierlicher Luftstrom zwischen Trauflinien und 
Firstlinie vorhanden sein. Daher muss zwischen den Dachziegeln und der Stütze ein Zwischenraum gelassen werden. Trauflinien, 
Firstlinien und einzelne Punkte dürfen daher niemals mit Mörtel ausgefüllt werden, da dies die Mikroventilation behindert. Es wird 
empfohlen mindestens 1 Lüftungsdachziegel pro 10 m² vorzusehen und mindestens 4 Lüftungsdachziegel pro Dachflächenseite.

LÜFTUNG

DACHNEIGUNGEN
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VERLEGUNG TB-10 Tech 

TRAUFE FIRST

ANSCHLÜSSE PULT

ANSCHLUSS AUFGEHENDE BAUTEILE ORTGÄNGE

< Paso rastrel

≥ 50

390-410

≥  50

≥  50

≥  50 

< Lattenabstand
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BELÜFTETE UND EFFIZIENTE DÄCHER

TECHNISCHES ZUBEHÖR

DACHFIRST-LÜFTUNG

ALU-PP FIRST- UND GRATROLLE ALU FIRST- UND GRATROLLE ALU-PP FIRST- UND GRATROLLE TB-ROLL 
(Wasserdicht)

         

TRAUFBELÜFTUNG UND SCHUTZ

LÜFTUNGS- SCHUTZGITTER 
TRAUFE 100 mm

LÜFTUNGS- SCHUTZGITTER 
TRAUFE 60 mm

ALUWAND- UND 
KAMINANSCHLUSSBAND 

TRAUFE 80 mm

LATTEN + TRAUFGITTER 
(Latte 30mm; Gitter 60 mm)

             

BEFESTIGUNG

DACHZIEGEL KLEBER FIRSTLATTENHALTER STURMKLAMMERN FÜR FLÄCHENZIEGEL

FIRSTKLAMMER SCHNEESTOPPHAKEN GERADE SCHRAUBEN FÜR DÄCHER

WASSERDICHTE UNTERBAHNEN

PREMIUM WASSERDICHTE ABDICHTUNG - 
UNTERSPAHNBAHN ATMUNGSAKTIV TB 180 

DICHTUNGSBAND 
UNTER LATTUNG

DACHKLEBEBAND 
EINSEITIG  FÜR BAHNEN 

50MM

FARBEN

AUSBESSERUNGSLACKE
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Installation auf jeglichen Unterkonstruktionen möglich

SAT Dachisoliersystem

BORJASYSTEM
BELÜFTETE UND EFFIZIENTE DÄCHER

WASSERDICHT LÜFTUNGBEFESTIGUNG

FIRSTKLAMMER

FIRSTLATTE

FIRSTLATTENSTÄNDER

ALUWAND- UND 
KAMINANSCHLUSSBAND

LATTEN

WASSERDICHTE 
ABDICHTUNG - 

UNTERSPAHNBAHN 
ATMUNGSAKTIVE- 

UND WASSERDICHTE 
UNTERBAHN

LATTUNG

DICHTUNGSBAND UNTER 
LATTUNG

DÄMMUNG

LUFTDICHTHEITSFOLIE

KLAMMERN / 
STURMKLAMMERN

ALUWAND- UND 
ANSCHLUSSPROFIL

LÜFTUNGS- 
SCHUTZGITTER TRAUFE

ABDICHTUNGSBAND 
- FIRST- KEHL 

ROLLEN
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Nepal
Orange

 Keramik SCHIEFER
       (multicolor) 

 FLAT-5XL

Verfügbar in:

 FLAT-10
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Irish
Green

 Keramik SCHIEFER
       (multicolor) 

 FLAT-5XL

Verfügbar in:
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Denver
Iris

 Keramik STEIN

 FLAT-5XL

Verfügbar in:
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NOMBRE DEL PROYECTO

Paris
Ocre

 Keramik SCHIEFER
       (multicolor) 

 FLAT-5XL

Verfügbar in:

 FLAT-10

3333



Sidney 
Graphite

 Keramik ZEMENT

 FLAT-5XL

Verfügbar in:

 FLAT-10
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NOMBRE DEL PROYECTO

Tokyo 
Copper

 Keramik OXIDE

 FLAT-5XL

Verfügbar in:

 FLAT-10
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Weathered 
Cedar

 Keramik HOLZ

Verfügbar in:

 FLAT-10
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NOMBRE DEL PROYECTO

Ibiza 
Pink

 Keramik TERRAKOTTA

 FLAT-5XL

Verfügbar in:

 FLAT-10
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   TB-10 Tech

 CENTENARIA®

      Entrepins
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   TB-10 Tech

 CENTENARIA®

      Irati
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 Mono COLOR

40



 Mono COLOR
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* Erhältlich in Ausführungen mit Struktur.

Format: 457 x 510 mm Modulleistung (Pmax): 23 Wp 

Gewicht: 7.50 kg/Stück Strom im MPP (Impp): 1.79 A 

Stück pro m²: 6 Stück Spannung im MPP (Umpp): 14.30 V 

Nutzlänge (Lattenabstand) VARIABEL: 340-385 mm
- 360-385 mm empfohlener Lattenabstand.
- 340-360 mm, im Schatten kann sich die 
   Leistungsaufnahme verringern.

Modulgröße: 410 x 360 mm

Zellentyp: Monokristallines Silizium

Frontglas: 3.2 mm gehärtetes Glas

Einheiten pro Trauflinie: 2 Stück Anschluss: IP 67 zertifiziert

Nutzbreite: 474 mm Kabelstecker: MC4

Verlegung: in Reihe und in Verband Kabel DC: 4.0 mm2 CU (12 AWG)

Keramik Dachziegel
SOLAR FLAT-5XL

TECHNISCHE Eigenschaften

Maximale
Ebenheit

Großer 
Verschiebebereich

45 mm

 Hohe 
Biegefestigkeit

Gebirgsklima 
geeignet42



VORTEILE

OPTIMALES DESIGN

Das Photovoltaik-Paneel ist vollständig in die 
Dachziegel integriert was eine einfache Verlegung und 
maximale Leistung in Bezug auf die Abdichtung und 
Sicherheit des Daches bedeutet.

DIE EINZIGE MIT KERAMISCHEM UNTERBAU

Der neue Dachziegel SOLAR FLAT-5XL wird als erster 
Photovoltaik-Ziegel mit keramischer Halterung, flach 
und im großem Format präsentiert.

NAHTLOSE INGREGATION 

Das Modul wird in VOLL SCHWARZER und anti-
reflektierender Ausführung hergestellt. Das Modul ist 
ohne sichtbare Verbindungen und integriert sich perfekt 
in die Ästhetik jedes Hauses.

HOHE EFFIZIENZ

Jede Einheit hat eine Leistung von 23 Wp und eine 
Leistung von 134.55 Wp/m2. Auf diese Weise können 
Sie von den maximalen Vorteilen profitieren, ohne die 
Ästhetik und Harmonie Ihres Hauses zu verändern.
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Eine kreative und 
nachhaltige Lösung. 

Fassadensystem
BorjaCLAD
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VORTEILE

WASSERDICHT

Schutz vor Regen und Wind. Reduzierung der 
Kondensationsfeuchtigkeit dank der belüfteten 
Kammer. 

EINFACHE INSTALLATION 

Die Fassadenverkleidung wird systematisch und 
in den festgelegten Schritten installiert. Wenn ein 
oder mehrere Teile ersetzt werden müssen, kann 
dies leicht geschehen, da die Befestigungen nur 
mechanisch vorgenommen werden.

ENERGIEEFFIZIENZ 

Die Luftzirkulation verhindert die Erwärmung 
der Innenseite der Fassade. Sie ermöglicht die 
durchgehende Installation der Dämmung ohne 
Wärmebrücken, um Wärmeverluste im Winter oder 
Überhitzung im Sommer zu vermeiden.

GERINGE WARTUNG

Unsere Dachziegel sind ein Baustoff, der den 
widrigsten Witterungsbedingungen widerstehen kann. 
Ihr Einsatz in Fassaden erfordert kaum Wartung, um 
ihre Ästhetik und Funktionalität zu erhalten.

ABHEBEN VON DER MASSE

Eine neue geschmackvolle Alternative zur Gestaltung, 
mit der Möglichkeit dieselbe Optik auf dem Dach und 
der Fassade zu erhalten. Dank der breiten Palette an 
verschiedenen Formaten und Farbvarianten, verleihen 
die Ziegel dem Projekt eine starke Persönlichkeit. 
Geeignet für Neubau und Sanierung.

UNSICHTBARE BEFESTIGUNGEN

Komplettes technisches System auf einer Aluminium-
Unterkonstruktion, die in jeder Umgebung 
korrosionsbeständig ist, mit verdeckten Befestigungen 
und perfekter Anpassung an die Fassade.
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FLAT-5XL

Hauptgeschäftsstelle 
TEJAS BORJA, S.A.U. 

www.tejasborja.com

Since 1899Since 1899

Ctra. Llíria a Pedralba, Km. 3
46160 Llíria, Valencia, SPAIN
T.: +34 96 279 80 16
F: +34 96 278 25 63
info@tejasborja.com


