
ETR 400.2 P
Das durchzugsstarke Kraftpaket

für den Naßschnitt

NEU



Technische Daten ETR 400.2 P

Leistungsaufnahme 2.850 W

Nenn- /Leerlaufdrehzahl 1.950 min-1

max. Scheibendurchmesser 400 mm

max. Schnitttiefe 152 mm 

Werkzeugaufnahme Ø 25,4 mm

Gewicht 11,4 kg

Bestellnummer 0682E000

im Karton inkl. Diamanttrennscheibe und Montagewerkzeug

 Vielseitiger Einsatz für Schnitte in Stein, Asphalt, Beton und Mauerwerk

 Keine gesundheitsgefährdenten Abgase - Einsatz in geschlossenen Räumen

 Trennjäger-Drehrichtung, optimal für ziehende Schnitte und Trennen von Steinen

 Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige,  
         Drehzahlkonstanthaltung

 Serviceanzeige - rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten

 Handgri� und Haube individuell verstellbar - ergonomisches Handling für verschiedene 
         Arbeitspositionen und Trennaufgaben
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Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!

Zerti�ziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 37752 503-0
Internet: www.eibenstock.com
E-Mail: o�ce@eibenstock.com

Ihr Fachhändler:

Integrierte 
Wasserzuführung mit 

Durchflussregler

Feineinstellung der 
Wassermenge und
staubarmes Arbeiten

152 mm
Ø400

Durchzugsstarker
Spezialmotor mit 

Leistungselektronik


